
製品概要

CXD3555GGは、デジタル信号処理方式のRGBドライバ、ガンマ補正（パネルガンマ）、色むら補正、幾何学補正機能およ

びタイミングジェネレータの各機能を一体化させたICです。入力は LVDS およびV-by-One® HS I/Fに対応し、出力は

V-by-One® HSに対応しています。

CXD3555GGは、XGAからWUXGA規格までの各種ソニー製液晶パネルを駆動するためのタイミング信号を出力するこ

とができます。本ICとしては、WQXGA、4K2K、4K2.4K規格など幅広い解像度をサポート可能です。（用途：液晶プロジェ

クタ等の映像機器）

LVDS RX（入力対応） I/F 最大 1.05Gbps

V-by-One HS® RX（入力対応） I/F 最大 4Gbps

V-by-One HS® TX（出力対応） I/F 最大 4Gbps

I2C/3wire シリアル通信に対応

I2C Master として各種 IC を制御可能

XGA から WUXGA 規格までの各種ソニー製プロジェクタ用液晶パネルを駆動可能

WQXGA、4K2K、4K2.4K 等の各種解像度規格をサポート

CPU ARM926EJS 搭載（4K I-cache and 4K D-cache、JTAG ICE インターフェース、Watchdog タイマー）
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1. 概要・用途

デジタルシグナルドライバ/タイミングジェネレータ

CXD3555GG

2. 特長・機能

3. パッケージ

4. 構造

CXD3555GG
1

625pn FCBGA 21mm□PKG 0.8mm Ball Pitch

シリコンゲート CMOS IC

V-by-One®は、ザインエレクトロニクス株式会社の登録商標です。
ARM は、ARM Limited の登録商標です。



5. 動作条件 

6. 動作周波数

CXD3555GG
2

項目 最小値 標準値 最大値条件 単位

AVDD08_VBO_TX, AVDD08_VBO_RX1,
AVDD08_VBO_RX2, AVDD08_PLL1, 
AVDD08_PLL2, AVDD08_PLL3,
AVDD08_PLL4, VDD, AVDD08_TESTTP 

AVDD18_VBO_TX,   
AVDD18_VBO_TX_PLL,
AVDD18_VBO_RX1,  AVDD18_VBO_RX2,
AVDD18_LVDS_RX0,  
AVDD18_LVDS_RX1,
AVDD18_LVDS_RX2,  
AVDD18_LVDS_RX3,
AVDD18_LVDS_BUF0,
AVDD18_LVDS_BUF1,
AVDD18_LVDS_BUF2,
AVDD18_LVDS_BUF3,  AVDD18_PLL,
VDD18_TESTT,  VDD18_TESTTP,
VDD18_TESTR

VDD33_GPIO

Topr動作温度

電源電圧

0.72 0.8 V

V

V

℃

0.88※

1.62 1.8 1.98

2.97 3.3 3.63

-20 - 75

※最大負荷ユースケースにおいては、消費電力（Po）が許容損失（Pd）以下となるように0.8V系電圧上限を0.8V としてご使用ください。

◆ 外部 I/F LVDS RX

V-by-One® HS RX

V-by-One® HS TX

175 ~ 1050

0.6 ~ 4.0

0.6 ~ 4.0

Mbps

Gbps

Gbps

◆ 入力CLK XTALIN 25±1.5%, 33±1.5% MHz

◆ 出力CLK PCLK 6 ~ 37.5 MHz



7. ブロック図

CXD3555GG
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8. 外形寸法図
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（単位 mm）

CXD3555GG
4



製品概要

CXD3861GLは、ソニー製高温ポリシリコンTFT液晶パネル用およびソニー製SXRDパネル用ドライバです。V-by-One®入力

に対応し、入力データを48相にデマルチプレクス出力します。液晶パネルを直接駆動可能で、パネル駆動に必要なVCOM

設定回路、プリチャージパルス発生回路を内蔵しています。（用途：液晶プロジェクタなどの映像機器）

V-By-One® 入力 I/F 4lane 

48 相デマルチプレクス（16 相 x RGB 出力対応）

複数個使いに対応

入力bit数10bit 

240Hz駆動

低出力偏差

I2CバスI/Fによる各種調整機能

VCOM 電圧発生回路（反転動作）

プリチャージパルス波形発生回路

電源立ち上げ/立ち下げシーケンス対応
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1. 概要・用途

LCDドライバ

CXD3861GL

2. 特長・機能

3. パッケージ

4. 構造

CXD3861GL
1

204Pin VFLGA（Plastic）

Monolithic CMOS IC

V-by-One®は、ザインエレクトロニクス株式会社の登録商標です。



5. 動作条件 

6. 動作周波数

CXD3861GL
2

項目 最小値 標準値 最大値条件 単位

VDD15D, VDD15A

HTPS

SXRD

VDD33D, VDD33A_R(G/B), VDD33A_BGR,
VDD33A_REFDAC

VDD120A_R(G/B),
VDD120A_BGR
PVDD120A_R(G/B),
PVDD120A_VCOMR(G/B)1,
PVDD120A_VCOMR(G/B)2

Topr動作温度

電源電圧

3.0 3.3 V

V

℃

3.6

1.5 1.55 V1.6

9.5 10.0 10.5

V10.8 - 11.3

-20 - 75

◆ 外部 I/F V-by-One® HS RX 1160~2720 Mbps

◆ 入力CLK PCLK 6~37.5 MHz



7. ブロック図
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8. 外形寸法図
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(Unit: mm)
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